
불연 컬러강판
기술개발 배경 및 목적

2010년, 부산 해운대
우신골드스위트(38층) 화재

2015년, 의정부
아파트(10층) 화재

2017, 제천스포츠센터(8층) 화재
2018, 밀양 세종병원 화재

사진

대책 30층(120m) 이상 불연/준불연 
마감재료 사용 의무화

6층(22m) 이상 불연/준불연 
마감재료 사용 의무화

(입법예고) 3층(9m) 이상 불연/준불연 
마감재료 사용 의무화 추진

결과 •  가연성 마감재에 대한 사용 규제 강화

기술동향

• 마감재에 사용되는 단열재, 접착제 등은 불연재 개발이 활발히 진행되어 왔음

• 강판에 사용하는 페인트는 後도장용 불연도료가 개발되어 사용되어 왔음

  최근까지 PCM 컬러강판은 일반 유기도료 사용 중 이었으나, 건축물 화재 문제가 대두 되면서 PCM용 불연도료 개발 적용

TOP COAT(7㎛)

Base Metal(0.4~1.6t)

Primer Coat(3㎛)

Pretreatment(Cr)

30층→6층 6층→3층

화재 시 발생하는 연기, 유독가스 흡입으로 인한 사망 및 부상이 대부분
→ 피난,대피 시설 연기 및 화염 노출 (피난불능상태)

화재 시 연기 발생을 최소화하여 대피시간 확보를 위한 불연 컬러강판 개발

불연 컬러강판(Non-Combustible PCM)

○ 고온에서 쉽게 발화되지 않고 연기 및 유해가스 발생이 적은 컬러강판으로 국토교통부령으로 정하는 불연재료 성능 
     기준을 만족하는 제품 

 가. 내열성이 우수한 세라믹 바인더 적용 → 불연성 확보 
 나. 불연성 향상을 위해 유기물질 제한 및 무기계 안료 사용 → 색상구현 제한
 다. 용도 : 내장재(천장, 지하철 역사) 

불연 컬러강판의 특장점

 가. 소재두께 : 0.4 ~ 1.6t
 나. 도막두께 : 10㎛
 다. 색상 : Beige, Gray, White계

생산가능 범위

기술개발 배경

기술개발 목적

- 화재 발생 시 연기 발생을 최소화하여 대피시간 확보
- 방재시험 연구원(FILK), 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 불연재료 성적서 획득

제품구조 구조식



시험 성적서 생산가능 색상

불연 컬러강판
불연 컬러강판(Non-Combustible PCM)
가스토치 가열시험-Top면

가스토치 가열시험-Back면

일반 건재용 컬러강판 불연 컬러강판

일반 건재용용 컬러강판 불연 컬러강판

일반 건재용
 컬러강판 대비
  화제로 인한 
연기발생 최소화


